TEBIS CAD

Tebis oferuje wiele opcji zwigkszenia mozliwosci CAD.
Szes¢ roznych modutéw CAD moze zostac dodane do
wersji bazowej zawierajagcej modelowanie
krawedziowe:

Projektowanie Powierzchniowe

Zaawansowane Projektowanie Powierzchniowe
Digitalizacja danych

Integracja Faro

Qualifier — Ocena jakosci powierzchni modeli
Surfacer — Podwyzszanie jakosci powierzchni modeli
Reverser — Generowanie powierzchni projektowych
Healer — Naprawa powierzchni

Optimizer — Powierzchnie poziomu Klasy A
Morpher — Odksztatcanie powierzchni modeli
Projektowanie Elektrod

Projektowanie Cech
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Opcje te pozwalaja na konfiguracje stacji roboczej
CAD/CAM dostosowanej do potrzeb uzytkownika. Istnieje
rowniez mozliwos¢ wyboru liczby interfejsow
wczytywania geometrii, te ktore sa kompatybilne dla
wszystkich zwigzanych z procesem wytwarzania w danej
kooperacji.

Specjaine funkcje oszczedzajace czas projektowania
narzedzi

Tebis CAD dostarcza szerokiego zakresu specjalizowanych
funkcji projektowych dla konstruktywnego faczenia
technologii, 1acznie z zaokragleniami, podziatem
komponentow i nadawaniem pochyleri dla elementow
formowanych, a takze dodatkowych wypefnien, redukcji
promieni czy linii ciecia w przypadku ttocznikéw itp. Tebis
posiada rowniez automatyczne rozwigzanie dla
projektowania elektrod dla wytwarzania form. Jesli
geometria lub rozwazania ekonomiczne wykazuja, ze
technologia frezowania jest niemozliwa, wtedy mozna
fatwo i szybko zastosowac elektrody EDM.

Technologia "CAD plus CAM” zapewnia najwyisza jakosc |
elastycznos¢ procesu wytwarzania NC

Efektywne planowanie produkcji i harmonogramu zadan jest
mozliwe tylko, gdy programista NC posiada rowniez narzedzia
do przeprowadzenia analizy fgcznie z funkcjami

CAD. Planisci produkcji uzywajg stanowiska Tebis do analizy
importowanych danych pod wzgledem wyszukiwania
potencjalnych problemow i ewentualnej naprawy tych
obszarow szybko | precyzyjnie . Dodatki, wydiuzenia i
powierzchnie bezpieczne zwiekszajg niezawodnosé i
podwyzszajg jakosc frezowanych detali z zachowaniem
struktury obszaru skrawania powierzchni i uwzglednieniem
powierzchni ograniczajacych obrobke.

Hybrydowe jadro liczace Tebis obstuguje powierzchnie i
siatki trojkgtow

Konstruktorzy Tebis pracujg na powierzchniach STL jaki
siatkach FEM, wielomianowych powierzchniach lub
powierzchniach tworzonych w oparciu o importowane krzywe
i powierzchnie skfadowe . To wszystko umozliwia hybrydowa
technologia Tebis. Importowane bryly sa utrzymywane razem
i 53 traktowane jako zioZona topologia. Z zasady, Tebis moze
obrabiac wszystkie powierzchnie i optymalizowac je pod
wzgledem wybranego systemu CAD, co p Pozwala to na
konwertowanie ich do postaci bryf w jui systemie docelowym

Technologia modelowania krawedziowego daje
powierzchnie najwyzszej jakosci przy minimalnym
nakfadzie pracy

Technologia modelowania krawedziowego zintegrowana z
modutem RSC (Szybkie Tworzenie Powierzchni) czyni obstuge
tak fatwg jak to mozliwe. Zapewnia niska segmentacje
powierzchni z zachowaniem stycznosci i minimalizacjg szczelin
pomiedzy poszczegdinymi powierzchniami. Tebis umozliwia
uzywanie wygodnego modelowania krawedziowego do
tworzenia powierzchni na predefiniowanych siatkach
trojkgtow . Dzieki temu w rezultacie otrzymujemy wysokiej
jakosci zoptymalizowane modele powierzchniowe.

Tebis RSC zamienia skanowane Uzywajgc krawedzi zarzgdzaé Ekstremalnie uzytkowe funkcje
powierzchnie w wysokiej jakosci modele uzywany do szybkiego generowania powierzchniami modelu z wykorzystaniem  automatyzacji s3 dostepne do
powierzchniowe elektrod dla modeli typu forma interaktywnej grafiki Tebis wykonywania form i matryc z dostarczonej

Moduf projektowania elektrod jest

geometrii



